
светодиодные технологии

каталог светодиодной продукции

часть №1

•	Светодиодная лента и аксессуары

•	Алюминиевый профиль и аксессуары

•	Светодиодные модули





Дорогие друзья! 

Компания ICLED специализируется на поставках светодиодной продукции торго-
вой марки ICLED, а также других производителей. Компания объединила специа-
листов высокого уровня, работающих на светодиодном рынке с 1997 года.
Отличительная черта компании – прямые поставки с заводов производителей се-
рийно выпускаемой продукции, а также поставки под заказ.

часть 1: Светодиодная продукция
	 	С ветодиодные ленты и аксессуары

	 	А люминиевый профиль и аксессуары

	 	С ветодиодные модули

часть 2: Светодиодная продукция
	 	У правление светом

	 	И сточники питания

часть 3: Светодиодная Продукция
	 	С ветодиодные светильники

	 	Л андшафтное и фасадное освещение

	 	С ветодиодные прожекторы

	 	С ветодиодные лампы

	 	 Фито освещение

Норма упаковки: Длина волны:
Светодиодная лента 5 м катушка Синий 465 нм
Жесткие линейки 1 м Красный 640 нм
Алюминиевый профиль 2 м Зеленый 525 нм

Желтый 585 нм
Пурпурный 425 нм

Температура свечения: Ультрафиолетовый 400 нм
Белый (W) 5500-6500 К

RGB
640 нм
525 нм
465 нм

Белый дневной (DW) 4000-5000 К
Белый теплый (WW) 2200-3800 К

MIX
2200-3800 К
5500-6500 К
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Светодиодные ленты
каталог светодиодной продукции

•	Светодиодные ленты открытые и влагозащищенные

•	Светодиодные ленты управляемые

•	Светодиодные линейки

•	LED аксессуары
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Светодиодная лента 335, 60 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 335

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 60 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP65

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность на 1 м: 4,8 Вт

•	 Мощность на 5 м: 24 Вт

•	О собенности: боковое свечение

Характеристики класса
Класс ленты Class B

Производитель кристалла EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 5-6

Световой поток с 5 м, лм 1500-1800

Светодиодная лента 335, 120 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W R G B Y

•	Т ип светодиода: 335

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 120 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 600 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP65

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность на 1 м: 9,6 Вт

•	 Мощность на 5 м: 48 Вт

•	О собенности: боковое свечение

Характеристики класса
Класс ленты Class B

Производитель кристалла EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 5-6

Световой поток с 5 м, лм 2400-3600

ЛЕНТЫ ОТКРЫТЫЕ И ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
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Светодиодная лента 2835, 60 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW R G B

Y

•	Т ип светодиода: 2835

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 60 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33 / IP65

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность на 1 м: 12 Вт

•	 Мощность на 5 м: 60 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class High

Производитель кристалла EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 20

Световой поток с 5 м, лм 6000

Светодиодная лента 2835, 120 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW R G B

Y

•	Т ип светодиода: 2835

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 120 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33 / IP65

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность на 1 м: 24 Вт

•	 Мощность на 5 м: 120 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class High

Производитель кристалла CHIMNEY

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 20

Световой поток с 5 м, лм 12000
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ЛЕНТЫ ОТКРЫТЫЕ И ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
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Светодиодная лента 3014, 120 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW

•	Т ип светодиода: 3014
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 120 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 640 шт.

•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP33
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность на 1 м: 12 Вт

•	 Мощность на 5 м: 60 Вт

•	О собенности: ширина шлейфа 5 и 8 мм

Характеристики класса
Класс ленты Class High

Производитель кристалла CHIMNEY

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 10

Световой поток с 5 м, лм 6400

Светодиодная лента 3014, 168 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW

•	Т ип светодиода: 3014

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 168 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 840 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность на 1 м: 16,8 Вт

•	 Мощность на 5 м: 84 Вт

•	О собенности: ширина шлейфа 5 и 8 мм

Характеристики класса
Класс ленты Class High

Производитель кристалла CHIMNEY

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 10

Световой поток с 5 м, лм 8400
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Светодиодная лента 3528, 120 led/m, 5V

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 3528

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 120 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 600 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 5 В

•	 Мощность на 1 м: 9,6 Вт

•	 Мощность на 5 м: 48 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class B

Производитель кристалла EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 4-4,5

Световой поток с 5 м, лм 2400-2700

Светодиодная лента 3528, 60 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW R G B

Y UV Pur

•	Т ип светодиода: 3528

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 60 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33 / IP65 

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность на 1 м: 4,8 Вт

•	 Мощность на 5 м: 24 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class High Class A Class B

Производитель кристалла СHIMNEY EPISTAR EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 7-8 5-6 4-4,5

Световой поток с 5 м, лм 2100-2400 1500-1800 1200-1350
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Светодиодная лента 3528, 120 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW R G B

Y UV Pur

•	Т ип светодиода: 3528

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 120 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 600 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33 / IP65 

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность на 1 м: 9,6 Вт

•	 Мощность на 5 м: 48 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class High Class A Class B

Производитель кристалла СHIMNEY EPISTAR EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 7-8 5-6 4-4,5

Световой поток с 5 м, лм 4200-4800 3000-3600 2400-2700

Светодиодная лента 3528, 120 led/m, 24V

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 3528
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 120 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 600 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP33
•	Н апряжение: 24 В
•	 Мощность на 1 м: 9,6 Вт

•	 Мощность на 5 м: 48 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class High Class B

Производитель кристалла СHIMNEY EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 7-8 4-4,5

Световой поток с 5 м, лм 4200-4800 2400-2700
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Светодиодная лента 3528, 240 led/m, 24V

Цвет свечения: 

W WW

•	Т ип светодиода: 3528

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 240 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 1200 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33 / IP65

•	Н апряжение: 24 В

•	 Мощность на 1 м: 19,2 Вт

•	 Мощность на 5 м: 96 Вт

•	О собенности: однорядная, двухрядная

Характеристики класса
Класс ленты Class High Class B

Производитель кристалла СHIMNEY EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 7-8 4-4,5

Световой поток с 5 м, лм 8400-9600 4800-5400

Светодиодная лента 5050, 30 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 30 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 150 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP33 / IP65 / IP68
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность на 1 м: 7,2 Вт

•	 Мощность на 5 м: 36 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class B

Производитель кристалла EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 12-13,5

Световой поток с 5 м, лм 1800-2025
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ЛЕНТЫ ОТКРЫТЫЕ И ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

Светодиодная лента 5050, 60 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW R G RGB

B Y UV Pur RGBW

•	Т ип светодиода: 5050

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 60 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33 / IP65 / IP68

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность на 1 м: 14,4 Вт

•	 Мощность на 5 м: 72 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class High Class A Class B

Производитель кристалла СHIMNEY EPISTAR EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 21-21,6 15-17 12-13,5

Световой поток с 5 м, лм 6300-6480 4500-5100 3600-4050

Светодиодная лента 5050, 72 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 72 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 360 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP33
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность на 1 м: 17,3 Вт

•	 Мощность на 5 м: 87 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class High Class B

Производитель кристалла СHIMNEY EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 21-21,6 12-13,5

Световой поток с 5 м, лм 7560-7780 4320-4860
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ЛЕНТЫ ОТКРЫТЫЕ И ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

Светодиодная лента 5050, 60 led/m, 24V

Цвет свечения: 

W WW R G B

Y RGB

•	Т ип светодиода: 5050

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 60 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33 / IP65 / IP68

•	Н апряжение: 24 В

•	 Мощность на 1 м: 14,4 Вт

•	 Мощность на 5 м: 72 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class B

Производитель кристалла EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 12-13,5

Световой поток с 5 м, лм 3600-4050

Светодиодная лента 5050, 72 led/m, 24V

Цвет свечения: 

W WW RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 72 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 360 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP33
•	Н апряжение: 24 В
•	 Мощность на 1 м: 17,3 Вт

•	 Мощность на 5 м: 87 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class High Class B

Производитель кристалла СHIMNEY EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 21-21,6 12-13,5

Световой поток с 5 м, лм 7560-7780 4320-4860
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Светодиодная лента 5050, 120 led/m, 24V

Цвет свечения: 

W WW MIX RGB

RGBW

•	Т ип светодиода: 5050

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 120 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 600 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33 / IP65 

•	Н апряжение: 24 В

•	 Мощность на 1 м: 28,8 Вт

•	 Мощность на 5 м: 144 Вт

•	О собенности: двухрядная

Характеристики класса
Класс ленты Class High Class B

Производитель кристалла СHIMNEY EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 21-21,6 12-13,5

Световой поток с 5 м, лм 12600-12960 7200-7800  

Светодиодная лента 5050, 144 led/m, 24V

Цвет свечения: 

W WW MIX RGB

RGBW

•	Т ип светодиода: 5050

•	К ол-во светодиодов на 1 м: 144 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 720 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33 

•	Н апряжение: 24 В

•	 Мощность на 1 м: 34,6 Вт

•	 Мощность на 5 м: 173 Вт

•	О собенности: двухрядная

Характеристики класса
Класс ленты Class High Class B

Производитель кристалла СHIMNEY EPISTAR

Световой поток 
с 1 светодиода, лм 21-21,6 10-12

Световой поток с 5 м, лм 15120-15550 7200-8640 
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Светодиодная лента 5630, 60 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW DW RGB Y

•	Т ип светодиода: 5630
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 60 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP33 / IP65 
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность на 1 м: 30 Вт

•	 Мощность на 5 м: 150 Вт

Характеристики класса
Класс ленты Class B

Производитель кристалла EPISTAR

Световой поток  с 1 светодиода, лм 40-45

Световой поток с 5 м, лм 12000-13500 

Светодиодная лента 5730, 60 led/m, 12V

Цвет свечения: 

RGB Y

•	Т ип светодиода: 5730
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 60 шт.

•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP33 
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность на 1 м: 12 Вт

•	 Мощность на 5 м: 60 Вт

Светодиодная лента PVC, 96 led/m, 12V

Цвет свечения: 

W WW RGB Y

•	Т ип: циллиндрический 5 мм в матовом силиконе
•	К ол-во светодиодов на 1м: 96 шт.
•	У гол свечения: 100°
•	К ласс защиты: IP65
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность на 1м: 7,7 Вт
•	Р азмеры (ШхВхД): 7x13,5x965 мм
•	О собенности: герметичная боковая лента               
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Светодиодные ЛЕНТЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ

Светодиодная лента 5050, 30 led/m, WS2811A, 5V, controlled

Цвет свечения: 

RGB

•	 Бегущий огонь WS2811A
•	Т ип светодиода: 5050
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 30 шт.
•	К ол-во светодиодов на 5 м: 150 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP67
•	Н апряжение: 5 В
•	 Мощность на 1 м: 9 Вт
•	 Мощность на 5 м: 45 Вт
•	О собенности: встроенная микросхема WS2811A

Светодиодная лента 5050, 60 led/m, WS2811A, 5V, controlled

Цвет свечения: 

RGB

•	 Бегущий огонь WS2811A
•	Т ип светодиода: 5050
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 60 шт.
•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP33 / IP67
•	Н апряжение: 5 В
•	 Мощность на 1 м: 18 Вт
•	 Мощность на 5 м: 90 Вт
•	О собенности: встроенная микросхема WS2811A 

Светодиодная лента 5050, 32 led/m, RGB,5V

Цвет свечения: 

RGB

•	 Бегущий огонь 5050
•	Т ип светодиода: 5050
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 32 шт.
•	К ол-во светодиодов на 5 м: 160 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP67
•	Н апряжение: 5 В
•	 Мощность на 1 м: 12 Вт
•	 Мощность на 5 м: 36 Вт
•	О собенности: до 92 программ 
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Светодиодные ЛЕНТЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ

Светодиодная лента 5050, 32 led/m, RGB,12V

Цвет свечения: 

RGB

•	 Бегущий огонь 5050
•	Т ип светодиода: 5050
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 32 шт.
•	К ол-во светодиодов на 5 м: 160 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP67
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность на 1 м: 12 Вт
•	 Мощность на 5 м: 36 Вт
•	О собенности: до 92 программ 

Светодиодная лента 5050, 60led/m, RGB, 6 canal, 12V

Цвет свечения: 

RGB

•	 Бегущий огонь 5050
•	Т ип светодиода: 5050
•	К ол-во светодиодов на 1 м: 60 шт.
•	К ол-во светодиодов на 5 м: 300 шт.
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP33 / IP65
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность на 1 м: 12,8 Вт
•	 Мощность на 5 м: 64 Вт
•	О собенности: 6-ти канальная, управление по 3 светодиода 
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ

Жесткая Светодиодная линейка 4014, 72led, 12V

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 4014

•	К ол-во светодиодов: 72 шт.

•	У гол свечения: 100°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность: 30 Вт

•	П отребляемый ток: 2,5 А

•	Р азмеры (ШхД): 10х1000 мм

•	С ветовой поток с 1 м: 2800 лм

•	О собенности: шаг нарезки 3 светодиода

жесткая Светодиодная линейка  5050, 72led, 12V

Цвет свечения: 

W WW

•	Т ип светодиода: 5050

•	К ол-во светодиодов: 72 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность: 17 Вт

•	Р азмеры (ШхД): 12х1000 мм

•	С ветовой поток с 1 м, лм: 864-972 / 1008 / 1584 / 1512-1555

•	О собенности: шаг нарезки 3 светодиода

жесткая Светодиодная линейка  5630, 60led, 12V

Цвет свечения: 

WW

•	Т ип светодиода: 5630

•	К ол-во светодиодов: 60 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность: 20 Вт

•	Р азмеры (ШхД): 12х990 мм

•	С ветовой поток с 1 м: 1700 лм

•	О собенности: шаг нарезки 3 светодиода
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ

жесткая Светодиодная линейка  5630, 72led, 12V

Цвет свечения: 

W WW DW R G

B Y

•	Т ип светодиода: 5630

•	К ол-во светодиодов: 72 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность: 30 Вт

•	Р азмеры (ШхД): 12х1000 мм

•	С ветовой поток с 1 м: 1300-3200 лм

•	О собенности: шаг нарезки 3 светодиода

жесткая Светодиодная линейка  6035, 60led, 12V

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 6035

•	К ол-во светодиодов: 60 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность: 30 Вт

•	Р азмеры (ШхД): 12х1000 мм

•	С ветовой поток с 1 м: 2400 лм

•	О собенности: шаг нарезки 3 светодиода

Жесткая Светодиодная линейка 7020, 72led, 12V

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 7020

•	К ол-во светодиодов: 72 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 12 В

•	 Мощность: 30 Вт

•	Р азмеры (ШхД): 12х1000 мм

•	С ветовой поток с 1 м: 2600 лм

•	О собенности: шаг нарезки 3 светодиода
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ

Светодиодная линейка для LCD, 3020, 24led, 12V

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 3020

•	К ол-во светодиодов: 24 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 12 В

•	П отребляемый ток: 0,18 А

•	 Мощность: 2,5 Вт

•	Р азмеры (ШхВхД): 3х2х300 мм

•	О собенности: шаг нарезки 35 мм

Светодиодная линейка для LCD, 3020, 48led, 12V

Цвет свечения: 

W R G B Y

•	Т ип светодиода: 3020

•	К ол-во светодиодов: 48 шт.

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP33

•	Н апряжение: 12 В

•	П отребляемый ток: 0,36 А

•	 Мощность: 30 Вт

•	Р азмеры (ШхВхД): 3х2х300мм

•	С ветовой поток с 1 м: 1300-3200 лм 

•	О собенности: шаг нарезки 35 мм
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LED Аксессуары

Коннектор выводной MONO

	 Артикул:  30867, 30868

•	Д ля одноцветной ленты
•	 Ширина ленты: 8 / 10 мм
•	Д лина провода: 140 мм

Коннектор выводной RGB

	 Артикул:  30869

•	Д ля многоцветной ленты
•	 Ширина ленты: 10 мм
•	Д лина провода: 140 мм

Коннектор соединительный MONO

	 Артикул:  30870, 27919

•	Д ля одноцветной ленты
•	 Ширина ленты: 8 / 10 мм

Коннектор соединительный RGB

	 Артикул:  51938

•	Д ля многоцветной ленты
•	 Ширина ленты: 10 мм

Коннектор соединительный с проводами MONO

	 Артикул:  30864, 30865

•	Д ля одноцветной ленты
•	 Ширина ленты: 8 / 10 мм
•	Д лина провода: 135 мм
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LED Аксессуары

Коннектор соединительный с проводами RGB

	 Артикул:   30866

•	Д ля многоцветной ленты
•	 Ширина ленты: 10 мм
•	Д лина провода: 135 мм

Коннектор соединительный RGB 4 Pin

	 Артикул:   52396

•	Д ля многоцветной ленты
•	К оличество разъемов: 4
•	Д лина провода: 90 мм

Угловой коннектор

	 Артикул:   52830

•	Д ля многоцветной ленты
•	К оличество разъемов: 4

Коннектор переходник

	 Артикул:   51915

•	Д ля многоцветной ленты
•	К оличество разъемов: 4х4



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
каталог светодиодной продукции
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Алюминиевый профиль врезной 043

Артикул: 53043

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: врезной
•	 Ширина ленты: до 20 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 31х11х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля (043) Арт. 53270. Пластик.

	З аглушка торцевая с отверстием для профиля (043) Арт. 53271. Пластик.

Алюминиевый профиль 044

Артикул: 53044

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 20 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 24х10х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля (044) Арт.: 53262. Пластик.

	З аглушка торцевая с отверстием для профиля (044) Арт. 53263. Пластик.

	К репеж для профиля (044) Арт.: 53279. Пластик.

Алюминиевый профиль врезной 045

Артикул: 53045

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: врезной
•	 Ширина ленты: до 20 мм
•	 Ширина лицевой стороны: 56,2 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 57х35х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля (045) Арт.: 53264. Пластик.

	З аглушка с отверстием для профиля (045) Арт: 53265. Пластик.

	К репёж для профиля (045) Арт.: 53280. Металл.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
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Алюминиевый профиль 046

Артикул: 53046

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 30 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 36х36х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля (046) Арт.: 53266. Пластик.

	З аглушка торцевая с отверстием для профиля (046) Арт.: 53267.  Пластик.

Алюминиевый профиль 047

Артикул: 53047

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 30 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 35х43х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля (047) Арт.: 53268 . Пластик.

	З аглушка торцевая с отверстием для профиля (047) Арт.: 53269. Пластик.

Алюминиевый профиль G001 (437)

Артикул: 52437

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: торцевой
•	 Ширина ленты: до 16 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 19,5х16х2000 мм
•	О собенности: для подсветки стеклянных полок толщиной 6 мм

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Алюминиевый профиль W001 (438)

Артикул: 52438

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: для крепления на стену
•	 Ширина ленты: до 12 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 17,9х40,72х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля W001 (438) Арт.: 52440. Пластик.

	К репеж для профиля W001 (438) Арт.: 52439. Пластик.

Алюминиевый профиль W002 (441)

Артикул: 52441

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: для крепления на стену
•	 Ширина ленты: до 12 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 18,1х70х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля W002 (441) Арт.: 52442. Пластик.

Алюминиевый профиль 4535 (443)

Артикул: 52443

•	К орпус: алюминиевый, анодированный, полукруглый
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 15,6х18,4х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля 4535 (443) Арт.: 52444. Пластик.

	З аглушка с отверстием для профиля 4535 (443) Арт.: 53122.
	З аглушка кондукторная для профиля 4535 (443) Арт.: 53123 .

	К репёж тросика для профиля 4535 (443) Арт.: 53124 .
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Алюминиевый профиль R001 (445)

Артикул: 52445

•	К орпус: алюминиевый, анодированный, круглый
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 12 мм
•	Р азмеры (Д): 2000 мм
•	Д иаметр: 23,9 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	О собенности: может использоваться как подвесная штанга 

в шкафы
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля R001 (445) Арт.: 53120. Пластик.
	З аглушка торцевая для профиля R001 (445) Арт.: 53119. Пластик.

Алюминиевый профиль 458

Артикул: 52458

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной для ступеней
•	 Ширина ленты: до 12 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 59,2х21,7х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля (458) Арт.: 53130. Пластик.
	З аглушка торцевая для профиля (458) Арт.: 52459. Пластик.

Алюминиевый профиль RLS005 (550)

Артикул: 31550

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: врезной
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 23,7х8,2х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	 Заглушка торцевая для профиля RLS005 (550) Арт.: 52357. Пластик.

	З аглушка с отверстием для профиля RLS005 (550) Арт.: 52358 . Пластик.

	К репеж для профиля RLS005 (550) Арт.: 52366 . Пластик.
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Алюминиевый профиль A1506 (551)

Артикул: 31551

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 15,2х6х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля A1506 (551) Арт.: 52359. Пластик.

	З аглушка торцевая с отверстием для профиля A1506 (551) Арт.: 52360. 
Пластик.

	К репеж для профиля A1506 (551) Арт.: 52368. Пластик.

Алюминиевый профиль 552

Артикул: 31552

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 18х19х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	 Заглушка торцевая для профиля (552) Арт.: 52363. Пластик

	К репёж для профиля (552) Арт.: 53125. Металл

Алюминиевый профиль 557

Артикул: 31557

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: угловой с изменяющимся углом освещения
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 20,5х9,14х2000 мм
•	О собенности: для подсветки витрин
•	А ксессуары: 
	 Угловой элемент для профиля (557) Арт.: 31554

	З аглушка-крепеж для профиля (557) Арт.: 52367. Пластик.
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Алюминиевый профиль 560

Артикул: 31560

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 15 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 27,5х25х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля (560) Арт.: 52369. Пластик.

	К репеж для профиля (560) Артикул: 52371. Пластик.

Алюминиевый профиль ARC004 (651)

Артикул: 31651

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 16,6х16,2х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля ARC004 (651) Артикул: 52333. Пластик.
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля ARC004 (651) Арт.: 52334. 

Пластик.

Алюминиевый угловой профиль 677

Артикул: 52677

•	К орпус: алюминиевый
•	Т ип установки: угловой
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 20х15х2000 мм
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Алюминиевый профиль 833

Артикул: 52833

•	К орпус: алюминиевый, анодированный, водонепроницаемый
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	К ласс защиты: IP67
•	Р азмеры (ШхВхД): 16,6х19х2000 мм
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля (833) Арт.: 52834. Пластик.
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля (833) Арт.: 53126 . Пластик.
	К репёж для профиля (833) Арт.: 53129. Пластик.

Алюминиевый профиль 835

Артикул: 52835

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: угловой
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	К ласс защиты: IP67
•	Р азмеры (ШхВхД): 18,4х18,4х2000 мм
•	Т олщина стенок: 1,2 мм
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля (835) Арт.: 52836. Пластик.

	З аглушка торцевая  с отверстием для профиля (835) Арт.: 53127. Пластик.

	К репёж для профиля (835) Арт.: 53128. Пластик.

Алюминиевый профиль 876

Артикул: 52876

•	К орпус: алюминиевый, анодированный, корпус для блока 
питания

•	Т ип установки: накладной
•	Р азмеры (ШхВхД): 35х42х2000 мм
•	О собенности: держатель для профиля Арт. 52878

•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля (876) Арт.: 52877. Пластик.

IP67

IP67
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Алюминиевый профиль 878

Артикул: 52878

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 15 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 35х42х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	О собенности: возможность установки ленты с двух сторон.  

Используется с профилем Арт. 52876

•	А ксессуары: 
	З аглушка для профиля (878) Арт.: 52879. Пластик.

Алюминиевый профиль 880

Артикул: 52880

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: угловой
•	 Ширина ленты: до 19 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 30х30х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	О собенности: возможность установки ленты с двух сторон.  

Используется с профилем Арт. 52876

•	А ксессуары: 
	 Заглушка торцевая для профиля (880) Арт.: 52881. Пластик.
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля (880) Арт.: 53278. Пластик.
	К репеж для профиля (880) Арт: 53272. Пластик.

Алюминиевый профиль SCT001 (975)

Артикул: 51975

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: угловой
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 16х16х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	 Заглушка торцевая для профиля SCT001 (975) Арт.: 52327. Пластик.
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля SCT001 (975) Арт.: 52328  Пластик.
	К репеж для алюминиевого профиля SCT001(975) Арт.: 52842.
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Алюминиевый профиль A1616 (976)

Артикул: 51976

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: угловой
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 16х16х2000мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля A1616 (976) Арт.: 52330. Пластик.
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля A1616 (976) Арт.: 52331. 

Пластик.
	К репеж для профиля A1616 (976) Артикул: 52446. Пластик.

Алюминиевый профиль С1919 (977)

Артикул: 51977

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: угловой
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 18,5х18,5х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля С1919 (977) Арт.: 52336. Пластик.
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля С1919 (977) Арт.: 52337. 

Пластик.
	К репеж с отверстием для профиля С1919 (977) Арт.: 52372. Пластик.

Алюминиевый профиль D001 (978)

Артикул: 51978

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 16 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 19,5х19,2х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	 Заглушка торцевая для профиля D001 (978) Арт.: 52339. Пластик.

	З аглушка торцевая с отверстием для профиля D001 (978) Арт.: 52340. Пластик.
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Алюминиевый профиль D002 (979)

Артикул: 51979

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 16 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 19,5х19,2х2000 мм
•	К омплектация: прямоугольный матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля D002 (979) Арт.: 52342. Пластик.
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля D002 (979) Арт.: 52343. Пластик.
	К репёж для профиля D002 (979) Артикул: 53121. Пластик.

Алюминиевый профиль RLS007 (980)

Артикул: 51980

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: встраиваемый
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 14,3х12,4х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля RLS007 (980) Артикул: 52324. Пластик.

	З аглушка торцевая с отверстием для профиля RLS007 (980) Артикул: 52325. 
Пластик.

Алюминиевый профиль A1908/H001 (981)

Артикул: 51981

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: для установки в пол
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 19,2х8,5х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	 Заглушка торцевая для профиля A1908/H001 (981) Арт.: 52345. Пластик.
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля A1908/H001 (981)                

Арт.: 52346. Пластик.
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Алюминиевый профиль B2626 (982)

Артикул: 51982

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: для установки в пол
•	 Ширина ленты: до 12 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 26х22,2х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля B2626 (982) Арт.: 52349. Пластик.

	З аглушка торцевая с отверстием для профиля B2626 (982) Арт.: 52348. Пластик.

Алюминиевый профиль F001 (983)

Артикул: 51983

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 10 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 11,6х52х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая для профиля B2626 (982) Арт.: 52349. Пластик.

	З аглушка торцевая с отверстием для профиля B2626 (982) Арт.: 52348. Пластик.

Алюминиевый профиль ARC007 (984)

Артикул: 51984

•	К орпус: алюминиевый, анодированный
•	Т ип установки: накладной
•	 Ширина ленты: до 12 мм
•	Р азмеры (ШхВхД): 16,5х13х2000 мм
•	К омплектация: матовый экран, профиль
•	А ксессуары: 
	З аглушка торцевая с отверстием для профиля ARC007 (984) Арт.: 52354. 

Пластик.

	З аглушка торцевая для профиля ARC007 (984) Арт.: 52355.  Пластик.

	К репеж для профиля ARC007 (984) Арт.: 52475. Металл.
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ГЕРМЕТИЧНЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

каталог светодиодной продукции
•	Неуправляемые

•	Управляемые
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Светодиодный модуль линейный 3528-2 (0,2W, 12V, White)

Артикул: 53042

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 3528
•	Т ип корпуса: линейный
•	К ол-во светодиодов: 2 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 0,2 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	С ветовой поток с 1 светодиода: 10 лм
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 25x7x5 мм

Светодиодный модуль линейный 3528-3 (0,2W, 12V, White)

Артикул: 53249

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 3528
•	Т ип корпуса: линейный
•	К ол-во светодиодов: 3 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 0,2 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	С ветовой поток с 1 светодиода: 15 лм
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 92х14х8 мм

Светодиодный модуль линейный 5050-3 (0,72W, 12V, White)

Артикул: 51882

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: линейный
•	К ол-во светодиодов: 3 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 0,72 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	С ветовой поток с 1 светодиода: 50-60 лм
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 92х15х10 мм

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ
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Светодиодный модуль линейный 5050-3 (0,72W, 12V, Day White)

Артикул: 52252

Цвет свечения: 

DW

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: линейный
•	К ол-во светодиодов: 3 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 0,72 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	С ветовой поток с 1 светодиода: 40 лм
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 92х15х7 мм

Светодиодный модуль линейный 5050-3 (0,72W, 12V, RGB)

Артикул: 51881

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: линейный
•	К ол-во светодиодов: 3 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 0,72 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	С ветовой поток с 1 светодиода: красный ― 6-7 лм;                

зеленый ― 13-14 лм; синий ― 3 лм

Светодиодный модуль квадратный 5050-4 (1,44W, 12V, White)

Артикул: 51876

Цвет свечения: 

W

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: квадратный
•	К ол-во светодиодов: 4 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 1,44 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 36х36х6 мм

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ
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НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ

Светодиодный модуль квадратный 5050-4 (50Lm, 1,44W, 12V, Day White)

Артикул: 52253

Цвет свечения: 

DW

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: квадратный
•	К ол-во светодиодов: 4 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 1,44 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	С ветовой поток c 1 светодиода: 50 лм
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 47х36х6 мм

Светодиодный модуль квадратный 5050-4 линза (76Lm, 1,44W, 12V, Day White)

Артикул: 52254

Цвет свечения: 

DW

•	Т ип светодиода: 5050 с линзой
•	Т ип корпуса: квадратный
•	К ол-во светодиодов: 4 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 1,44 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	С ветовой поток c 1 светодиода: 76 лм
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 38х38х6 мм

Светодиодный модуль квадратный 5050-4 (1,44W, 12V, RED, green, blue)

Артикул: 51878

Цвет свечения: 

R G B

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: квадратный
•	К ол-во светодиодов: 4 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 1,44 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 36х36х6 мм

ГЕР


М
ЕТИ


ЧНЫЕ


 

СВЕТОДИОДНЫЕ












 

М
ОДУЛИ









ic
le

d
 ―

 к
а

та
ло

г 
с

ве
то

д
и

о
д

н
о

й
 п

р
о

д
ук

ц
и

и

37

ГЕР


М
ЕТИ


ЧНЫЕ


 

СВЕТОДИОДНЫЕ












 

М
ОДУЛИ





НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ

Светодиодный модуль квадратный 5050-4 (1,44W, 12V, RGB)

Артикул: 51878

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: квадратный
•	К ол-во светодиодов: 4 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 1,44 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 36х36х6 мм

Светодиодный модуль квадратный 5730-4 линза (120Lm, 2W, 12V, Day White)

Артикул: 52255

Цвет свечения: 

DW

•	Т ип светодиода: 5730 с линзой
•	Т ип корпуса: квадратный
•	К ол-во светодиодов: 4 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 2 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	С ветовой поток: 120 лм
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 46х46х6 мм
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управляемые

Светодиодный управляемый модуль M3535-12V-3Led-smd5050-WS2811

Артикул: 53353

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: квадратный
•	К ол-во светодиодов: 3 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 0,72 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 36х45х7 мм
•	Д лина провода: 80 мм
•	О собенность: с встроенной микросхемой WS2811

Светодиодный управляемый модуль M7515-12V-3Led-smd5050-WS2811

Артикул: 53352

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: линейный
•	К ол-во светодиодов: 3 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 0,72 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ШхВхД): 95х17х10 мм
•	Д лина провода: 80 мм
•	О собенность: с  встроенной микросхемой WS2811

Светодиодный управляемый модуль P50-12V-3LED-F45-SMD5050 WS2811

Артикул: 53349

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: круглый с прозрачной колбой
•	К ол-во светодиодов: 3 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 0,9 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ØхВысота): 56х35 мм
•	У становочный размер: 73 мм
•	Д лина провода: 145 мм
•	О собенность: с  встроенной микросхемой WS2811
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управляемые

Светодиодный управляемый модуль P50-12V-6LED-F50-SMD5050 WS2811

Артикул: 53350

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: круглый с матовой колбой
•	К ол-во светодиодов: 6 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 1,5 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ØхВысота): 56х35 мм
•	У становочный размер: 73 мм
•	Д лина провода: 145 мм
•	О собенность: с  встроенной микросхемой WS2811

Светодиодный управляемый модуль P50-24V-12LED-F50-SMD5050 WS2811

Артикул: 53351

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 5050
•	Т ип корпуса: круглый с матовой колбой
•	К ол-во светодиодов: 12 шт.
•	Н апряжение: 24 В
•	 Мощность: 3 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ØхВысота): 105х70 мм
•	У становочный размер: 133 мм
•	Д лина провода: 240 мм
•	О собенность: с  встроенной микросхемой WS2811

Светодиодный управляемый модуль PDP-5V-F15-DIP

Артикул: 53348

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 8 мм матовый

•	Н апряжение: 5 В

•	 Мощность: 0,3 Вт

•	У гол свечения: 120°

•	К ласс защиты: IP65

•	Р азмеры: 27х28х26 мм

•	Д лина провода: 70 мм

•	О собенность: с встроенной микросхемой WS2811



ic
le

d
 ―

 к
а

та
ло

г 
с

ве
то

д
и

о
д

н
о

й
 п

р
о

д
ук

ц
и

и

40

управляемые

Светодиодный управляемый модуль D353-3RGB-WS2811

Артикул: 53421

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 5050 
•	К ол-во светодиодов: 3 шт.
•	Н апряжение: 12 В
•	 Мощность: 0,9 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ØхВысота): 36х11 мм
•	Д лина провода: 85 мм
•	О собенность: с встроенной микросхемой WS2811

Светодиодный модуль RGB 12mm

Артикул: 51665

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 8 мм 
•	К ол-во светодиодов: 1 шт.
•	Н апряжение: 5 В
•	 Мощность: 0,3т
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (ØхВысота): 12х38 мм
•	Д лина провода: 75 мм
•	О собенность: с встроенной микросхемой WS2811

Светодиодный управляемый модуль P50-5V-1LED-F30-SMD5050-WS2811

Артикул: 53355

Цвет свечения: 

RGB

•	Т ип светодиода: 5050 
•	К ол-во светодиодов: 1 шт.
•	Н апряжение: 5 В
•	 Мощность: 0,3 Вт
•	У гол свечения: 120°
•	К ласс защиты: IP65
•	Р азмеры (Ø): 30 мм
•	Д лина провода: 120 мм
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светодиодные технологии

125371, г. Москва, 
Волоколамское ш., д. 89, оф. 426,

Телефон.: (495) 249 04 41
e-mail: info@icled.ru

 www.icled.ru


